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การ mount อุปกรณ์ต่าง ๆ
การ mount cdrom 

1. ทำการสร้าง directory ชื่อ cdrom ใน /mnt ด้วยคำสั่ง

mkdir /mnt/cdrom
2. จากนั้นใส่แผ่น CD ที่ต้องการอ่านเข้าไปในเครื่อง
3. ทำการ mount cdrom ด้วยคำสั่ง

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

4. เข้าไปอ่านหรือใช้ข้อมูลจาก cdrom ได้ในตำแหน่ง /mnt/cdrom

การ mount flash drive 

1. ทำการสร้าง directory ชื่อ usb ใน /mnt ด้วยคำสั่ง

mkdir /mnt/usb

2. จากนั้นเสียบ flashdrive ที่ต้องการอ่านเข้าไปในเครื่อง
3. สังเกตการณ์ตอบสนองของเครื่องโดยเครื่องอาจจะตอบสนองว่าเห็น flash drive ในชื่ออะไร เช่นขึ้นข้อความว่า sda : Write Protect is off   แสดงว่าเครื่องเห็นอุปกรณ์เป็นชื่อ sda
3. ทำการ mount flash ด้วยคำสั่ง

mount /dev/sda1 /mnt/usb

4. เข้าไปอ่านหรือใช้ข้อมูลจาก flash drive ได้ในตำแหน่ง /mnt/usb
การยกเลิกการ mount อุปกรณ์ต่าง ๆ
1. ออกจากตำแหน่ง directory ที่ได้ mount อุปกรณ์ไว้
2. พิมพ์ชุดคำสั่ง umount ดังตัวอย่างด้านล่าง ในที่นี้จะยกเลิกการ mount อุปกรณ์ cdrom


umount /mnt/cdrom
การทำ Server ต่าง ๆ ด้วย Linux 
การทำ Web Server
1. ทำการตรวจสอบบริการ httpd ว่ามีการติดตั้ง Package นี้หรือยังด้วยคำสั่ง

rpm –q httpd    หากมีการติดตั้งแล้วเครื่องจะแสดงชื่อของ package ที่มีการติดตั้งขึ้นมา หากไม่มีการติดตั้งเครื่องจะตอบกลับมาว่า package is not installed ถ้ายังไม่มีการติดตั้ง package ให้ทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่ง 

rpm –ivh /mnt/cdrom/CentOS/httpd-2 กด tap
หมายเหตุ การใช้คำสั่งด้านบนต้อง mount cdrom ก่อน
การติดตั้งอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเครื่อง Server เราต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ใช้คำสั่งติดตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยคำสั่ง

yum install httpd
2. เข้าไปเปิดบริการ Web Server ด้วยคำสั่ง 
ntsysv

3. เข้าไปเลือกบริการ httpd 
4. สั่งให้บริการ Web Server ทำงานด้วยคำสั่ง 
/etc/init.d/httpd restart

5. ทำการทำลองเปิด Web Site ด้วย Web Browser  ด้วย http://localhost หรือ http://127.0.0.1 หากบริการถูกเปิดแล้วจะแสดงหน้าทดสอบ
6. ทดลองทำการสร้าง Web Site หน้าแรกที่ตำแหน่ง /var/www/html ด้วยคำสั่ง 

vi /var/www/html/index.html

7. ทำการทำลองเปิด Web Site ด้วย Web Browser  ด้วย http://localhost หรือ http://127.0.0.1 จะขึ้นหน้า Web ที่เราได้สร้างไว้
หมายเหตุ หากต้องการเปิด web ด้วย text mode สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง lynx หากยังไม่มีการติดตั้งไว้ให้ทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง

rpm –ivh /mnt/cdrom/CentOS/lynx กด tap

หลังจากนั้นทดลองเปิด web site ด้วยคำสั่ง

lynx www.google.co.th 
การติดตั้งอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเครื่อง Server เราต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ใช้คำสั่งติดตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยคำสั่ง

yum install lynx

การเพิ่ม user เพื่อให้ทำ Web Site ส่วนตัว

1. คำสั่งในการเพิ่ม user คือ adduser ในที่นี้จะเพิ่ม user ชื่อ test ด้วยคำสั่ง
adduser test

2. กำหนดรหัสผ่านให้กับ user ชื่อ web ด้วยคำสั่ง
passwd test
3. แก้ไขไฟล์ httpd.conf ที่ตำแหน่ง /etc/httpd/conf/httpd.conf

4. ค้นหาข้อความ 
UserDir disable ให้ใส่เครื่องหมาย # ไว้ด้านหน้าดังนี้เพื่อยกเลิกการทำงาน



#UserDir disable
4. ค้นหาข้อความ 
#UserDir public_html ให้ลบเครื่องหมาย # เพื่อกำหนดให้ทำงานดังนี้



UserDir public_html

5. เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึง Web ของ user แต่ละคนให้เป็น 755 ด้วยคำสั่ง

chmod 755 /home/test

6. ผู้ที่เป็นเจ้าของ web แต่ละคนจะต้องสร้าง directory ชื่อ public_html ภายในพื้นที่ของตนเอง
7. สร้าง Web Site ในตำแหน่ง /home/test/public_html 
8. ทำการ Restart บริการ Web ด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/httpd restart

การเพิ่ม user เพื่อกำหนดให้ user นั้นทำหน้าที่ดูแลการจัดทำ Web Site

1. คำสั่งในการเพิ่ม user คือ adduser ในที่นี้จะเพิ่ม user ชื่อ web ด้วยคำสั่ง
adduser web

2. กำหนดรหัสผ่านให้กับ user ชื่อ web ด้วยคำสั่ง
passwd web
3. แก้ไขไฟล์ httpd.conf ที่ตำแหน่ง /etc/httpd/conf/httpd.conf
4. ค้นหาข้อความ 
DocumentRoot “/var/www/html” ให้เปลี่ยนเป็น



DocumentRoot “/home/web”
5. ค้นหาข้อความ 
DirectoryIndex index.html index.html.var บรรทัดนี้เป็นการกำหนดไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นหน้า Home Page ทำการเพิ่มไฟล์ index ชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการให้ Server ค้นหาหน้า Home Page ต่อท้ายลงไปเช่น

DirectoryIndex index.html index.html.var index.htm index.php 
6. ทำการ Restart บริการ Web ด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/httpd restart

7. สร้าง Web Site ในตำแหน่ง /home/web โดยให้เปลี่ยนสิทธิ์ในการของ directory web เป็น 755 หากต้องการ ftp ไปที่ server สามารถใช้ user และ password ที่กำหนดได้เลย แต่ต้องเปิดบริการ ftp เสียก่อน  
8. หากการเปิดดู Web Site มีปัญหาการแสดงผลภาษาไทย ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ httpd.conf โดยค้นหาข้อความ AddDefaultChartSet แล้วทำการเปลี่ยนข้อความการเข้ารหัสภาษาเป็น

AddDefaultCharSet tis-620
9. ทำการ Restart บริการ Web ด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/httpd restart

การทำ FTP Server

1. เข้าไปเปิดบริการ FTP Server ด้วยคำสั่ง 
ntsysv

2. เข้าไปเลือกบริการ vsftpd
3. สั่งให้บริการ FTP Server ทำงานด้วยคำสั่ง 
/etc/init.d/vsftpd restart

4. หลังจากนั้น หากต้องการมี user เพื่อ upload ข้อมูลเข้าเครื่อง Server ได้ ต้องทำการเพิ่ม user เข้าไปในระบบด้วยคำสั่ง

adduser ชื่อ user ที่ต้องการ
5. กำหนดรหัสผ่านให้กับ user ด้วยคำสั่ง 

passwd  ชื่อ user

6. จากนั้นเราสามารถติดต่อกับเครื่อง Server ด้วยบริการ FTP ได้แล้วโดยใช้โปรแกรมในกลุ่ม FTP
การทำ Internet Server

1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ sysctl.conf ที่ตำแหน่ง /etc/sysctl.conf ด้วยคำสั่ง 
vi /etc/sysctl.conf

2. แก้ไขบรรทัด
net.ipv4.ip_forward = 0 

   เป็น

net.ipv4.ip_forward = 1

3. แก้ไขไฟล์ rc.local ที่ตำแหน่ง /etc/rc.d/rc.local ด้วยคำสั่ง  
vi /etc/rc.d/rc.local

4. พิมพ์ชุดคำสั่งด้านล่างนี้เพิ่มต่อท้ายในบรรทัดถัดไป
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE

5. ทำการสั่งให้ชุดคำสั่งที่พิมพ์เข้าไปทำงานด้วยคำสั่ง . /etc/rc.d/rc.local

6. ไปกำหนดหมายเลข IP ที่เครื่องลูกข่ายให้มีหมายเลข IP อยู่ในกลุ่มเดี่ยวกันกับ Server

Gate way ใช้ IP ของเครื่อง Server ในส่วนของ DNS ให้ใช้ค่า 203.146.237.237 (ของบริษัท TOT) แล้วลองเปิด Web ดู
การทำ DHCP Server
1. ทำการตรวจสอบบริการ dhcpd ว่ามีการติดตั้ง Package นี้หรือยังด้วยคำสั่ง

rpm –q dhcp    หากมีการติดตั้งแล้วเครื่องจะแสดงชื่อของ package ที่มีการติดตั้งขึ้นมา หากไม่มีการติดตั้งเครื่องจะตอบกลับมาว่า package is not installed ถ้ายังไม่มีการติดตั้ง package ให้ทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่ง 

rpm –ivh /mnt/cdrom/CentOS/dhcp-3 กด tap
หมายเหตุ การใช้คำสั่งด้านบนต้อง mount cdrom ก่อน
2. แก้ไขไฟล์ dhcpd.conf ที่ตำแหน่ง /etc ด้วยคำสั่ง 
vi /etc/dhcpd.conf

3. พิมพ์ชุดคำสั่งที่ใช้ในการแจกหมายเลข IP อัตโนมัติดังชุดคำสั่งด้านล่างเพิ่มต่อท้ายข้อมูลเดิม
ddns-update-style ad-hoc;

ddns-update-style interim;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

}

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {


option domain-name-servers 203.146.237.237;


option routers 10.0.0.1;


option subnet-mask 255.255.255.0;


range 10.0.0.10 10.0.0.250;

}
4. บันทึกข้อมูล จากนั้นเข้าไปเปิดบริการ dhcpd ด้วยคำสั่ง ntsysv เลือกบริการ dhcpd จากนั้น restart dhcpd ด้วยคำสั่ง 

/etc/init.d/dhcpd restart

5. ทดลองนำเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่อง server โดยให้เครื่องลูกข่ายรับ ip อัตโนมัติ
การทำ Proxy Server
1. ทำการตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง squid ในเครื่องหรือไม่ด้วยคำสั่ง

rpm –q squid หากมีการติดตั้งแล้วเครื่องจะแสดงชื่อของ package ที่มีการติดตั้งขึ้นมา หากไม่มีการติดตั้งเครื่องจะตอบกลับมาว่า package is not installed ถ้ายังไม่มีการติดตั้ง package ให้ทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่ง 

rpm -ivh /mnt/cdrom/CentOS/squid กด tap
แต่ในที่นี้ให้ติดตั้งจาก Internet ด้วยคำสั่ง

yum install squid
2. เข้าไปแก้ไขไฟล์ squid.conf ที่ตำแหน่ง /etc/squid/squid.conf ด้วยคำสั่ง

vi /etc/squid/squid.conf

3. ทำการค้นหาและเปลี่ยนค่าตามตำแหน่งต่าง ๆ ตามเอกสาร 14 ข้อ
4. เข้าไปที่ directory /cache ที่ได้สร้าง partition ไว้ สร้าง directory squid ด้วยคำสั่ง

mkdir /cache/squid

5. ทำการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานให้เป็นของ squid ด้วยคำสั่ง

chown  squid.squid  /cache/squid
6. สร้าง directory ย่อยใน squid เป็น swap ด้วยคำสั่ง

squid –zD
7. Run คำสั่ง squid ด้วยคำสั่ง

squid  &
8. เข้าไปเปิดบริการ proxy server ด้วยคำสั่ง

ntsysv

9. เลือกบริการชื่อ squid จากนั้นทำการ restart บริการด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/squid restart

10. เปิด Web browser ของเครื่องลูกข่าย เข้าไปกำหนดค่า proxy ในที่นี้จะใช้ IE โดยเข้าไปที่ตำแหน่ง Tools--> Internet Options --> Connections --> Lan setting --> Proxy server เป็น หมายเลข IP ของเครื่อง Server และกำหนด port เป็นค่า port ที่เรากำหนดในไฟล์ squid 
11. ทดลองเปิด Web Site ต่าง ๆ ดู
12. ไปตรวจสอบว่าข้อมูลถูกนำไปเก็บไว้ใน proxy หรือไม่ที่ตำแหน่ง

/var/log/squid/access.log อาจใช้คำสั่ง

vi  /var/log/squid/access.log

หมายเหตุ  หากมีการแก้ไขไฟล์ squid.conf หากต้องการให้ squid ทำงานต้อง Restart เครื่องก่อน หรือใช้คำสั่ง squid –k reconfigure ก็ได้
การทำ Transparent Proxy Server
1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ squid.conf ด้วยคำสั่ง

vi /etc/squid/squid.conf

2. ค้นหาข้อความ http_port 8080 แล้วพิมพ์เพิ่มเป็น http_port 8080 transparent

3. บันทึกไฟล์ squid.conf เมื่อแก้ไขไฟล์ squid.conf แล้วต้องทำการสั่งให้ squid รับรู้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง

squid –k reconfigure

4. สั่ง Restart squid ด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/squid restart

5. เข้าไปแก้ไฟล์ rc.local ด้วยคำสั่ง

vi  /etc/rc.d/rc.local

6. พิมพ์ชุดคำสั่งดังต่อไปนี้ลงในไฟล์
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
7. สั่งให้ไฟล์ rc.local ทำงานด้วยคำสั่ง

.  /etc/rc.d/rc.local

8. ไปที่เครื่องลูกข่ายทำการยกเลิกการกำหนด proxy server ใน Web Browser แล้วทดลองเล่นอินเทอร์เน็ตดู และตรวจสอบการใช้ proxy ของเครื่องลูกข่ายที่ไฟล์ access.log 
ที่ตำแหน่ง 
/var/log/squid/access.log

หากมีข้อมูลในไฟล์ access.log แสดงว่า transparent proxy ทำงานแล้ว หากยังไม่ทำงานให้ทดลอง Restart เครื่อง Server
หมายเหตุ หาก squid มีรุ่นต่ำกว่ารุ่น Stable 6 ให้ทำการแก้ไขไฟล์ดังขั้นตอนด้านล้าง
1. ค้นหาข้อความ httpd_accel_port 80

2. พิมพ์ข้อความ 

httpd_accel_host virtual


httpd_accel_port 80


httpd_accel_with_proxy on


httpd_accel_uses_host_header on
3. เมื่อแก้ไขไฟล์ squid.conf แล้วต้องทำการสั่งให้ squid รับรู้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง

squid –k reconfigure

เมื่อทำเสร็จแล้วให้ทำขั้นตอนที่ 4 ของ การทำ Transparent Proxy Server ต่อได้เลย
การเปลี่ยนหมายเลข IP การ์ด LAN บน Text Mode

1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/network/interfaces หรือ
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

/etc/hosts

/etc/resolv.conf

2. จากนั้น Restart Network

ตัวอย่างการแก้ไข
IPADDR = 192.168.250.2

NETMASK = 255.255.255.0

GATEWAY = 192.168.250.1

ค่าของ eth0





ค่าของ eth1








